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Specifikation av fil för intervjuändamål mm:

Enbart för användning inom SAM3001.

ASCII, ISO8859-1, semikolonseparerad, tomt fält = ’-1”, postlängd 283 tecken.

X = alfanumerisk, 9=numeriskt, Z = nollundertryckt,  inom parantes anges antal tecken om mer än ett.

Rad 1 (första posten) innehåller adresseringsuppgift för t ex mail och skall ej importeras.

 1 Namn


X(20).

 2 Telefonnummer

X(12).

 3 Resdatum


X(10)
format åååå-mm-dd

 4 Resa klockan

X(5)
format tt:mm

 5 Önskad klockan

X(5)
format tt:mm.

 6 Planerad lämn klockan

X(5)
format tt:mm

 7 ID rapporterat klockan

X(5)
format tt:mm.

 8 Resenärens fordonskrav

9
1=vanligt fordon, 2=specialfordon

 9 Rutin


9
1= färdtjänst, 2=sjukresa

10 Resenärs-ID

9(10)

11 Kön


9
0= ej uppgift, 1=man, 2=kvinna

12 Bostad


X(42)    
= -1
13 Postnummer

X(5)

14 Resa från adress

X(44)
= -1
15 Resa till adress

X(44)
= -1
16 Tidslöfte


9
0=inget, 1=tidigast hämt, 2=senast framme

17 Samordnad

9
0=nej, 1=ja

18 Entreprenad

X(2).
= -1
19 Fordonsnummer

ZZZ9
nollundertryckt högerställt

20 Linjenummer

ZZZ9
nollundertryckt högerställt

21 Aviserad


9
1=trafikledning, 2=fax, 3=övrigt

22 Fordonstyp

9
0=ingen uppgift, 1=vanlig, 2=specialfordon

23 Förbeställning

9
1=mindre än 1 timme, 2=1-3 timmar




3=samma dag 4=dagen före





5=två dagar före 6= tre eller fler dagar före

24 Återkommande resa

9
0=nej, 1=ja

25 Resans längd, km

ZZ9
hela km, nollundertryckt högerställt

26 Signatur beställningsmottagare
X(4)
unik inom term 32

27 Anslutning

9
0=nej

1=detta är en anslutningsresa före huvudresa

2=detta är en anslutningsresa efter huvudresa

3=denna resa föregås av anslutningsresa

4=denna resa efterföljs av anslutningsresa

5=denna resa föregås och efterföljs av

     anslutningsresor

28 Central för transportör

X(4)

29 Län-nummer

Z9

30 Kommun-nummer

Z9

31 Beställningscentral/system
X(4)

32 Ev uppdelning best-central 
X(4)

     Carriage-return

X.

     Line-feed


X.
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