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Bild 357 Omräkningsfaktorer 
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En zon kan anta värden från 1 till 99 (se bild 355) och omfattar en grupp trafikområden med likartad framkomlighetssituation i trafiken.

Från en zon till en annan zon anges en faktor som räknar upp det beräknade fågelvägsavståndet mellan trafikområden enligt zonindelningen. Denna grundfaktor tar hänsyn till framkomligheten inom zonen. Tätortstrafik med enkelriktat och ljussignaler har en hög grundfaktor medan landsbygdstrafik i allmänhet har en låg grundfaktor.

När Du lägger in uppgifter avseende från, exempelvis zon 11 till zon 82 sker en automatisk uppdatering av uppgift från zon 82 till zon 11. 

Km/timme kan anges med värdena 20-99 km/timme.

En uppgift för bil/taxi och en uppgift för buss/specialfordon kan anges.

Om inget annat noterats är omräkningsfaktorn 1,20 och hastigheten för bil 75 km/tim, för buss 65 km/tim.

NyuppläggningTC "Nyuppläggning"
Skriv in "från zon” och eventuellt ”till zon” i bildens nyckel och tryck ENTER för att visa eventuell redan registrerad uppgift. Markören befinner sig nu vid ”Ny” i nedre delen av bilden. Tryck ENTER igen.

Systemmeddelandet [NYUPPLÄGGNING] visas. Skriv in från zon och till zon, faktor samt km/timme för bil resp buss. Avsluta nyuppläggningen med att trycka ENTER. Systemmeddelandet [KLAR] visas. Markören står åter i fältet för "Ny".

Ändring TC "Ändring "
Skriv in "från zon” och eventuellt ”till zon” i bildens nyckel och tryck ENTER för att visa eventuell redan registrerad uppgift. Markören befinner sig nu vid ”Ny” i nedre delen av bilden. Flytta markören till den rad där uppgiften Du vill ändra på finns och tryck ENTER. Raden flyttas till den nedre delen av bilden. Ändra och tryck ENTER. Ändringen är nu gjord och systemmeddelandet [KLAR] visas.

BorttagningTC "Borttagning"
Skriv in "från zon” och eventuellt ”till zon” i bildens nyckel och tryck ENTER. Tabulera Dig fram till, eller använd piltangenter för att flytta markören till raden för aktuell uppgift i den övre delen av bilden. Ställ markören framför och tryck ENTER. Raden flyttas till den nedre delen av bilden. Tryck F6 och systemmeddelandet [VERIFIERA BORTTAGNING] visas. Verifiera borttagning genom att trycka ENTER. Borttagningen är nu gjort.

Ändringar som sker i tabellen aktiveras i beräkningssammanhang normalt till kommande dygn.

