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Bild 356 Omvägsregister
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Bild 356 används för att ange mellan vilka områden omvägspunkterna ska gälla.  Om den beskrivna fågelvägen mellan två punkter t.ex. innebär att transporten går över en vik, så kan fågelvägen förändras till att gå över 1-6 andra "punkter". Dessa punkter kan vara en särskild omvägspunkt, ett trafikområde eller ett statistikområde.

Systemet hanterar maximalt 32000 omvägsbeskrivningar. Omvägspunkter skall endast användas där de verkligen behövs.

Omvägspunkter anges från trafikområde till trafikområde. Den omvända vägen kommer automatiskt att läggas upp. Från- och tillområde kan anges i nivåer t ex 110 avser alla områden från 111 tom 119. 

Omvägar har exempelvis beskrives som:

Från   Till  Via omvägspunkt
 100   320     2123

 190   320     2156

 193   320     2170  







För en resa från trafikområde 193 till 321 överensstämmer alla tre omvägsbeskrivningarna. Systemet kommer att beräkna med den mest exakta beskrivningen, d v s  193 - 320 via omvägspunkt 2170.

Nyuppläggning

Tryck ENTER så att markören flyttas från bildens nyckel till den nedre delen av bilden i fältet för "Ny". Tryck ENTER igen. Systemmeddelandet [NYUPPLÄGGNING] visas. Skriv in från- och till-område och 1:a omvägspunkten samt ev 2:a-6:e omvägspunkten i resp fält. Avsluta nyuppläggningen med att trycka ENTER. Systemmeddelandet [KLAR] visas. Markören står åter i fältet för "Ny". Systemet lägger automatiskt upp en uppgift för omvänd resväg.

Ändring 

Skriv in från-område i bildens nyckel och tryck ENTER. Omvägspunkten som ska ändras visas i bildens övre del. Ställ markören framför och tryck ENTER. Raden flyttas till den nedre delen av bilden. Ändra på omvägspunkten/-erna och tryck ENTER. Ändringen är nu gjord, inklusive omvänd resväg, och systemmeddelandet [KLAR] visas.

Borttagning

Skriv in från-område i bildens nyckel och tryck ENTER. Omvägspunkten som ska tas bort visas i bildens övre del. Ställ markören framför och tryck ENTER. Raden flyttas till den nedre delen av bilden. Tryck F6 och systemmeddelandet [VERIFIERA BORTTAGNING] visas. Verifiera borttagning genom att trycka ENTER. Omvägsrelationen, inklusive omvänd väg, är nu borttagen. 

Omvägsanalys – när Du vill veta vilka omvägspunkter som används vid resa från ett område till ett annat – ange Från område och till område och tryck F12:
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