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Linjetrafik – några definitioner

Linje
Sträcka, ibland flexibel, som regelbundet trafikeras enligt fastställd tidtabell. Linjenummer är 1-999. Per linje bestäms en rad olika egenskaper.

Linjeområde
En linje kan indelas i upptill 99 linjeområden. Ett linjeområde kan vara en hållplats, gatuadresser,  statistikområden eller en kombination av dessa. Inom ett linjeområde är avgångstiden alltid densamma. En linje bör börja i linjeområde 1 och sluta i linjeområde 99.

Riktning
När linjen går från linjeområde 1 till 99 säger vi att linjen går upp (U) och följaktligen så går linjen ner (N) när den går från linjeområde 99 till 1.

Linjegren
En linje kan delas för att gå olika linjesträckningar vanligen i början eller i slutet på linjen men förgreningen kan finnas var som helst på linjen. Linjegren betecknas med A, B, C, D, E eller F.

Tur
En avgång på linjen. Per tur bestämmes riktning och upp till två linjegrenar. En tur kan gå hela linjesträckningen eller en del därav.


En tur kan som mest innehålla två linjegrenar.

Turdel
En tur som p g a många beställningar blivit uppdelad så att flera fordon kan utföra turen. 

Hänvisning

En närliggande adress till vilken hänvisning sker vid beställning.



En beställningsadress ändras till hänvisningsadressen.

Anslutning
Transport som sker före och/eller efter linjesträckningen. Från/till ett trafikområde sker anslutning vid angiven hållplats(er). En beställning delas upp i linjeresa och anslutningsresa(or).

Byte
Transport sker med byte från en linje till en annan. Byte mellan linjer sker vid definierad hållplats. En linjeresa delas upp på maximalt två linjer. 

